
自力式温控阀在供热系统中的应用 
利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。温度传感器内液体膨胀均匀，其控制作用

为比例调节并非直开直关式。被控介质均匀变化时，传感器内的感温液体的体积也随之膨胀或缩小。

被控介质高于设定值时，感温液体膨胀，推动阀芯向下关闭，减少热媒的流量；被控介质低于设定

值时，感温液体收缩，复位弹簧推动阀芯开启，增加热媒的流量。 
自力式温控阀的主要性能指标 
公称通径 DN（mm）15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

KV 值（m3/h） 3.2 5 8 12.5 20 32 50 80 120 180 260 350 450 500 

最大允

许压差 

PN16                         1.6 

（Mpa） PN25                         2.5 

公称压力(Mpa) PN16（阀体材质为球墨铸铁工作温度≤220℃）PN25（阀体材质为铸钢工作温度≤350℃ 

温度设定范围

（℃） 

                   25-110℃ 

导管长度（m）        标准 3.5       可根据客户要求定做 

流通介质               蒸汽、水、热油 

 

外形尺寸表 



自力式温控阀安装示意图 

 
 
 
 
自力式三通温控阀安装示意图 
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注：安装时执行器必须与地面垂直，阀前必须安装过滤器（如图示）。严禁当截止阀使

用 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：安装时执行器必须与地面垂直，阀前必须安装过滤器（如图示）。严禁当截

止阀使用 
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